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Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ 
ТУ-5775-003-96067115-2011 
Описание продукции: Гидроизоляционные шпонки ТехноНИКОЛЬ  представляют 
собой профилированные ленты, изготовленные из пластифицированного ПВХ 
методом экструзии.  
Область применения: 
Гидрошпонки служат для изоляции от сырости, влаги и воды под  давлением  и без 
деформационных и технологических швов бетонирования, в железобетонных конструкциях , подземных и 
заглубленных сооружений  находящихся под воздействием поверхностных грунтовых или сточных вод. 
 
Основные физико-механические характеристики материала изделий:  

Наименование показателя Ед. измерения Значение Метод 
Твердость по Шор А,    единицы Шор А, в пределах 75±5 ГОСТ 24621 
Условная прочность при растяжении МПа (кг/см2), не менее 11,7 (117) ГОСТ 11262 

 
Относительное удлинение при разрыве %, не менее 200 ГОСТ 11262 

 
Сопротивление раздиру Н/мм (кг/см2), 39,2(4,0) ― 
Изменение показателей после старения в 
воздухе в течение 24 часов при 
температуре 125°С 
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Температура хрупкости  при -40°С Отсутствие 
изломов и трещин. 

ГОСТ 5960 

Суммарный показатель токсичности %, не более 1 ГОСТ 26150 
Диапазон рабочих температур °С от -40 до +70 ― 

 
Геометрические размеры: 

Маркировка Изображение Примечание 
ТехноНИКОЛЬ НР 220 

20м/рулон. 
 

Наружная гидрошпонка для рабочих швов бетонирования и для 
разбивки на секции гидроизоляционной ПВХ мембраны 
LOGICROOF T-SL 

ТехноНИКОЛЬ ВР240 
20м/рулон. 

 

Внутренняя гидрошпонка для рабочих швов бетонирования , для 
гидроизоляции швов в монолитных бетонных конструкциях при 
новом строительстве.  

ТехноНИКОЛЬ 
ХОМ-240-4/20 

30м/рулон  

Наружная гидрошпонка для рабочих швов бетонирования при 
выполнении гидроизоляции с использованием мембран 
LOGICROOF T-SL. 

ТехноНИКОЛЬ 
ХО-320-6/25 
20м/рулон  

Наружная гидрошпонка для технологических швов бетонирования 
при строительстве заглубленных и подземных сооружений 

ТехноНИКОЛЬ 
ОД-260 

10м/рулон  

Наружная гидрошпонка для герметизации деформационных швов 
при строительстве заглубленных и подземных сооружений 

ТехноНИКОЛЬ 
ДОМ-320/30-4/30 

20м/рулон 

 

Наружная гидрошпонка для герметизации деформационных швов 
при выполнении гидроизоляции с использованием мембран 
LOGICROOF T-SL. 

ТехноНИКОЛЬ 
ВД-240 

10м/рулон 

 

Внутренняя гидрошпонка для герметизации деформационных 
швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений 

ТехноНИКОЛЬ 
ДВ-320/20 
20м/рулон 

 

Внутренняя гидрошпонка для герметизации деформационных 
швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений 

ТехноНИКОЛЬ 
ДЗ-140/30-4/35 

20м/рулон 
 

Внутренняя гидрошпонка для защиты и герметизации 
деформационных швов 

Производство работ: Согласно СТО 72746455-002-2011 


